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Art.-nr.: 612057-C  Renovent Excellent 300/400 (Plus)

Technische informatieblad Renovent Excellent 300 (Plus) conform Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (bijlage IV)

Fabrikant: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Excellent 300 (Plus)

Klimaatzone: Type regeling SEC-Waarde
in kWh/m²/a

SEC
Klasse

Jaarlijks
 elektriciteitsverbruik

(AEC) in kWh

Jaarlijks bespaarde
verwarming (AHS)

in kWh

Gemiddeld

handbediend -37,52 A 308 4403

klokregeling -38,38 A 294 4425

1x sensor (RV/CO2/VOC) -40,01 A 269 4469

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -42,88 A+ 216 4557

Koud

handbediend -80,12 A+ 845 6720

klokregeling  -81,19 A+ 832 6754

1x sensor (RV/CO2/VOC) -83,25 A+ 806 6821

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -86,97 A+ 753 6955

Warm

handbediend -13,12 F 263 2317

klokregeling -13,86 E 250 2329

1x sensor (RV/CO2/VOC) -15,24 E 224 2352

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -17,62 E 171 2398

Type ventilatietoestel: Gebalanceerd  residentieel ventilatietoestel met warmteterugwinning

Ventilator: EC - ventilator met traploze regeling

Type warmtewisselaar: Recuperatieve kunststof-tegenstroomwisselaar

Thermisch rendement: 86%

Maximaal debiet: 300 m³/h

Maximaal opgenomen vermogen: 92 W

Geluidsvermogensniveau Lwa: 44 dB(A)

Referentiedebiet: 210 m³/h

Referentiedruk: 50Pa

Specifiek elektrisch opgenomen vermogen (SEL): 0,21 W/m³/h

Regelfactor:

1,0 in combinatie met standenschakelaar

0,95 in combinatie met klokregeling

0,85 in combinatie met 1 sensor

0,65 in combinatie met 2 of meerdere sensoren

Lekkage*:
Intern 0,8%

Extern 2,1%

Positie filter vervuild indicatie:
Op het display van het toestel / op de standenschakelaar (led) / op de bedieningsmodule.
Attentie! Voor een optimale energie- efficientie en een goede werking is het noodzakelijk 

regematig de filters te inspecteren en eventueel te reinigen of te vervangen.

Internetadres voor de montage-instructies: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Bypass: Ja; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report  TNO 2013 M10230, Februari 2013)

Technische informatieblad Renovent Excellent 400 (Plus) conform Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (bijlage IV)

Fabrikant: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Excellent 400 (Plus)

Klimaatzone Type regeling SEC-Waarde
in kWh/m²/a

SEC
Klasse

Jaarlijks
 elektriciteitsverbruik

(AEC) in kWh

Jaarlijks bespaarde
verwarming (AHS)

in kWh

Gemiddeld

handbediend -36,26 A 346 4371

klokregeling -37,23 A 331 4395

1x sensor (RV/CO2/VOC) -39,06 A 301 4442

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -42,27 A+ 240 4536

Koud

handbediend -78,55 A+ 883 6672

klokregeling  -79,75 A+ 868 6708

1x sensor (RV/CO2/VOC) -82,04 A+ 838 6780

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -86,16 A+ 777 6924

Warm

handbediend -12,03 F 301 2301

klokregeling -12,87 E 286 2313

1x sensor (RV/CO2/VOC) -14,44 E 256 2338

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -17,13 E 195 2388

Type ventilatietoestel: Gebalanceerd  residentieel ventilatietoestel met warmteterugwinning

Ventilator: EC - ventilator met traploze regeling

Type warmtewisselaar: Recuperatieve kunststof-tegenstroomwisselaar

Thermisch rendement: 85%

Maximaal debiet: 400 m³/h

Maximaal opgenomen vermogen: 142 W

Geluidsvermogensniveau Lwa: 48 dB(A)

Referentiedebiet: 280 m³/h

Referentiedruk: 50Pa

Specifiek elektrisch opgenomen vermogen (SEL): 0,24 W/m³/h

Regelfactor:

1,0 in combinatie met standenschakelaar

0,95 in combinatie met klokregeling

0,85 in combinatie met 1 sensor

0,65 in combinatie met 2 of meerdere sensoren

Lekkage*:
Intern 0,4%

Extern 1,3%

Positie filter vervuild indicatie:
Op het display van het toestel / op de standenschakelaar (led) / op de bedieningsmodule.
Attentie! Voor een optimale energie- efficientie en een goede werking is het noodzakelijk 

regematig de filters te inspecteren en eventueel te reinigen of te vervangen.

Internetadres voor de montage-instructies: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Bypass: Ja; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report   TNO - 060 - DTM - 2013 - 01161, May 2013)

Productdatasheet conform  Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Annex IV)

Supplier: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Excellent 300 (Plus)

Climate zone Type of control SEC-Value
in kWh/m²/a

Energyclass 
(SEC)

The annual electricity 
consumption
(AEC) in kWh

The annual heating 
saved (AHS)

in kWh

Average

Manual -37,52 A 308 4403

Clock -38,38 A 294 4425

1 Sensor (RH/CO2/VOC) -40,01 A 269 4469

2 or more  Sensors (RH/CO2/VOC) -42,88 A+ 216 4557

Cold

Manual -80,12 A+ 845 6720

Clock  -81,19 A+ 832 6754

1 Sensor (RH/CO2/VOC) -83,25 A+ 806 6821

2 or more  Sensors (RH/CO2/VOC) -86,97 A+ 753 6955

Warm

Manual -13,12 F 263 2317

Clock -13,86 E 250 2329

1 Sensor (RH/CO2/VOC) -15,24 E 224 2352

2 or more  Sensors (RH/CO2/VOC) -17,62 E 171 2398

Type of ventilation unit: Ventilation unit with heat recovery

Fan: Variable speed EC fan

Type of heat exchanger: Recuperative plastic cross-counterflow heatexchanger

Thermal efficiency: 86%

Maximum flow rate: 300 m³/h

Electric power input: 92 W

Sound power level Lwa: 44 dB(A)

Reference flow rate : 210 m³/h

Reference pressure difference: 50Pa

Specific Power Input (SEL): 0,21 W/m³/h

Control factor:

1,0 in combination with manual switch

0,95 in combination with clock

0,85 in combination with 1 sensor 

0,65 in combination with 2 or more sensors 

Leakage*:
Internal 0,8%

External 2,1%

Filterwarning:
On the display of the ventilation unit / Manual switch / clock control.

Attention! For optimal energy efficiency and a proper  operation a regular filter inspection, 
cleaning or replacement is necessary.

Internet address for Assembly instructions: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Bypass: Yes; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report  TNO 2013 M10230, Februari 2013)

Productdatasheet conform  Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Annex IV)

Supplier: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Excellent 400 (Plus)

Climate zone Type of control SEC-Value
in kWh/m²/a

Energyclass 
(SEC)

The annual electricity 
consumption
(AEC) in kWh

The annual heating 
saved (AHS)

in kWh

Average

Manual -36,26 A 346 4371

Clock -37,23 A 331 4395

1 Sensor (RH/CO2/VOC) -39,06 A 301 4442

2 or more  Sensors (RH/CO2/VOC) -42,27 A+ 240 4536

Cold

Manual -78,55 A+ 883 6672

Clock  -79,75 A+ 868 6708

1 Sensor (RH/CO2/VOC) -82,04 A+ 838 6780

2 or more  Sensors (RH/CO2/VOC) -86,16 A+ 777 6924

Warm

Manual -12,03 F 301 2301

Clock -12,87 E 286 2313

1 Sensor (RH/CO2/VOC) -14,44 E 256 2338

2 or more  Sensors (RH/CO2/VOC) -17,13 E 195 2388

Type of ventilation unit: Ventilation unit with heat recovery

Fan: Variable speed EC fan

Type of heat exchanger: Recuperative plastic cross-counterflow heatexchanger

Thermal efficiency: 85%

Maximum flow rate:: 400 m³/h

Electric power input: 142 W

Sound power level Lwa: 48 dB(A)

Reference flow rate : 280 m³/h

Reference pressure difference: 50Pa

Specific Power Input (SEL): 0,24 W/m³/h

Control factor:

1,0 in combination with manual switch

0,95 in combination with clock

0,85 in combination with 1 sensor 

0,65 in combination with 2 or more sensors 

Leakage*:
Internal 0,4%

External 1,3%

Filterwarning:
On the display of the ventilation unit / Manual switch / clock control.

Attention! For optimal energy efficiency and a proper  operation a regular filter inspection, 
cleaning or replacement is necessary.

Internet address for Assembly instructions: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Bypass: Yes; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report   TNO - 060 - DTM - 2013 - 01161, May 2013)

Produktdatenblatt gemäβ Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Anhang IV)

Hersteller: Brink Climate Systems B.V.
Modell: Renovent Excellent 300 (Plus)

Klimazone Bedienungsweise SEV-Werte in 
kWh/m²/a SEV-Klasse

Jährlicher Stromver-
brauch (JSV)

in kWh

Jährliche Einsparung an 
Heizenergie (JEH)

in kWh

Mittel

Handbetrieb -37,52 A 308 4403

Zeitregelung -38,38 A 294 4425

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -40,01 A 269 4469

mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -42,88 A+ 216 4557

Kalt

Handbetrieb -80,12 A+ 845 6720

Zeitregelung  -81,19 A+ 832 6754

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -83,25 A+ 806 6821

mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -86,97 A+ 753 6955

Warm

Handbetrieb -13,12 F 263 2317

Zeitregelung -13,86 E 250 2329

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -15,24 E 224 2352

mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -17,62 E 171 2398

Typ Lüftungsgerät: Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Ventilator: Stufenloser EC- Ventilator

Typ Wärmetauscher: Rekuperativer Kunststoff-Kreuzgegenstrom Plattentauscher

Wärmebereitstellungsgrad: 86%

Maximale Luftleistung: 300 m³/h

Leistungsaufnahme: 92 W

Schallleistungspegel Lwa: 44 dB(A)

Bezugs-Luftvolumenstrom: 210 m³/h

Bezugsdruckdifferenz: 50Pa

Spezifische Leistungsaufnahme (SEL): 0,21 W/m³/h

Steuerfaktor:

1,0 in Kombination mit Stufenschalter

0,95 in Kombination mit Zeitschaltuhr

0,85 in Kombination mit 1 Sensor 

0,65 in Kombination mit mehreren Sensoren 

Leckage*:
Intern 0,8%

Extern 2,1%

Filterwarnanzeige:
Display Lüftungsgerät / Stufenschalter / Zeitschaltuhr/ Bedienmodul.

Achtung! Für eine optimale Energieeffizienz und eine optimale Leistung ist eine regelmäßige 
Inspektion, Reinigung und Auswechselung der Filter notwendig.

Internetanschrift für Anweisung zur Montage: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Bypass: Ja; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report  TNO 2013 M10230, Februari 2013)

Produktdatenblatt gemäβ Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Anhang IV)

Hersteller: Brink Climate Systems B.V.
Modell: Renovent Excellent 400 (Plus)

Klimazone Bedienungsweise SEV-Werte in 
kWh/m²/a SEV-Klasse

Jährlicher Stromver-
brauch (JSV)

in kWh

Jährliche Einsparung an 
Heizenergie (JEH)

in kWh

Mittel

Handbetrieb -36,26 A 346 4371

Zeitregelung -37,23 A 331 4395

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -39,06 A 301 4442

mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -42,27 A+ 240 4536

Kalt

Handbetrieb -78,55 A+ 883 6672

Zeitregelung  -79,75 A+ 868 6708

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -82,04 A+ 838 6780

mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -86,16 A+ 777 6924

Warm

Handbetrieb -12,03 F 301 2301

Zeitregelung -12,87 E 286 2313

1x Sensor (Feuchte/CO2/VOC) -14,44 E 256 2338

mehrere Sensoren (Feuchte/CO2/VOC) -17,13 E 195 2388

Typ Lüftungsgerät: Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Ventilator: Stufenloser EC- Ventilator

Typ Wärmetauscher: Rekuperativer Kunststoff-Kreuzgegenstrom Plattentauscher

Wärmebereitstellungsgrad: 85%

Maximale Luftleistung: 400 m³/h

Leistungsaufnahme: 142 W

Schallleistungspegel Lwa: 48 dB(A)

Bezugs-Luftvolumenstrom: 280 m³/h

Bezugsdruckdifferenz: 50Pa

Spezifische Leistungsaufnahme (SEL): 0,24 W/m³/h

Steuerfaktor:

1,0 in Kombination mit Stufenschalter

0,95 in Kombination mit Zeitschaltuhr

0,85 in Kombination mit 1 Sensor 

0,65 in Kombination mit mehreren Sensoren 

Leckage*:
Intern 0,4%

Extern 1,3%

Filterwarnanzeige:
Display Lüftungsgerät / Stufenschalter / Zeitschaltuhr/ Bedienmodul.

Achtung! Für eine optimale Energieeffizienz und eine optimale Leistung ist eine regelmäßige 
Inspektion, Reinigung und Auswechselung der Filter notwendig.

Internetanschrift für Anweisung zur Montage: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx

Bypass: Ja; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report   TNO - 060 - DTM - 2013 - 01161, May 2013)

Renovent Excellent 400 (Plus)


