Technische Daten Axialventilator -aRok

Kapazitatsgrafik

Die runden Axialventilatoren sind in verschiedenen Durchmessern von 200 mm bis
einschliel3lich 400mm Durchmesser erhaltlich und liefern eine maximale Blasleistung
von 5365 m3/ h.

Die Axialventilatoren lassen sich einfach in eine Wand oder Mauer einbauen und eignen sich
ideal zur BelUftung von Industrierdumen, Kihen- und Schweinestallen und Lagerhallen.

Die runden Axialventilatoren haben einen einphasigen Asynchronmotor mit Kugellagern
und sind durch eine Thermosicherung geschitzt. Die Pulverbeschichtung des Stahls verleiht
dem Lufter eine schone schwarze Farbe.
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Technische Tabelle

Durchmesser Blasleistung Druck Gerauschpegel S?fer;nui':\gzs' U?:gi:';:]ﬁ%:n Vermogen Ampere Umgebunrg:txe.mperatur glzsvtit:;t Schutzart
< 200 780m’/h 140 Pa 52db 220/50¥50Hz 2300 omw./min. 55W 025A 60°C 2kg Xalp
& 250 1215 m’/h 160 Pa 60 db 220/50V50Hz 2650 omw./min. 80W 0354 60°C 25 hg Xalp
& 300 2330m*fh 240 Pa 62 db 00/50M50Hz 2300 0mw./min.  145W 0,66 A 60°C kg Xalp
@ 350 2450m*h 140 Pa 64db 220/50V50Hz 1400 o0mw./min.  129W 065A 60°C Skq Xaip
2 400 3955 m’/h 200 Pa 67 db 220/50VS0Hz 1380 omw./min. 180W 082A 60°C kg Yaip
& 450 5365 m*h 240 Pa 69db 20/50V50Hz 1350 0mw./min.  250W 1,154 60°C 8kg Xaip
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