Schalldaten und Leistungsaufnahme HRC-300 EcoMax und MaxComfort

Kaparitit Druck Absorbierte Lestung SRR Lw Gahause Lw Riicklauf Lw-Versargung

O - mfh AP sl-Pa Woel Wiy m? dB[A) dB{a) B )
00 200 BT 0,4 51 50 LT
a0a 150 &7 0,22 50 42 a2
joa 100 5% 0,20 48 45 &0
280 50 43 0,15 47 47 G2
250 150 54 0,22 47 4% a2
250 100 44 0,18 4 45 &l
210 3a 20 0,12 41 4z i
200 100 13 0,16 d3 42 30
200 50 25 0,13 40 a3 |
150 50 18 0,12 aF L] 49
130 13 16 0,10 24 33 45
10a 5 11 011 31 i 43

*iehrankabstrahheng gemessen nach 190 3741 2000

FESFD o Whm2 berachnet mal Massdaten emsprachend 13141-720078

*Rickkehrrauschen germescen nach B0 513519597 (Messwerte sind inklusive Endreflesiorsibosrektur)
*ersorgungsrauschen germessen nach B0 51350957 (Messwerte sind inklusive Endrefléxionisod r et
Farwmendets Anschlussdurchméigar 150mm

-> Klicken Sie hier und sehen Sie sich den Orcon HRC 300 EcoMax online mit
allen Spezifikationen und Dokumentationen an

ORCON LUFTUNGSLAND





