Schalldaten und Leistungsaufnahme HRC-300 EcoMax und MaxComfort Gehduseschall dB ref. 10-2W
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* Schrankabstrahlungen gemessen nach IS0 3741: 3010
* SFP in Whi'm2 berechnet mit Messdaten nach 3141-72018
* Verwendele Anschlussdurchimessers 150mm

Schalldaten HRC-300-EcoMax und MaxComfort Riicklaufgerdusch dB ref. 10-'2W
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* Biickschall germessen nach 190 5135:197 [Messwerte inklusive Endreflexionskorrekibur)
*Yerwendete Anschlussdurchmesser 150mm

-> Klicken Sie hier, um den Orcon HRC 300 EcoMax mit allen
Spezifikationen und Dokumentationen online zu sehen

ORCON


https://www.lueftungsland.de/artikel/28808/orcon-hrc-300-ecomax-mit-wrg-300-m-h.html

Schalldaten HRC-300-EcoMax und MaxComfort Zuluftgerdusch dB ref. 10-?W
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* Wersorgungsrauschen germessen nach 150 51351597 (Messwerte inklusive Endreflexionskorrekiur)
*erwendete Anschlussdurchmesser 150mm

->Klicken Sie hier, um den Orcon HRC 300 EcoMax mit allen
Spezifikationen und Dokumentationen online zu sehen

ORCON


https://www.lueftungsland.de/artikel/28808/orcon-hrc-300-ecomax-mit-wrg-300-m-h.html



