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Achtung’! Vor Gebrauch und Instandsstzung des Gerdt lesen Sie aufmerksam die
Gebrauchsanweisang

Achiung! Bewahren Sie den Emufbeleg musammen mit abgestempelter Garantiskarte, sonst
ist die Carantie tmwirksam und vm Feklamaticnen emnreichen zu kénnen,

Achiung! Beim Auspacken des Gerar Gberzeugen Sie sich, ob es keine sichtbarsn Schaden
feststellbar sind.

Achiung! Uberprifen Sie vor der Montage, ob die Spapoues (V) und Fraguenz (Hz) des
Strompetzes den Nominalwerten entspricht.

Achiung! Beim Anschiuss des Ventilatars unbedingr auf die richrize Polaritat achten (sishs
Einbu and Wrtung)

Achiung’ Dieses Gerat diirfen die Findsr ab 8 Jahren sowie Menschen mit korperlichen
oder geistigen Erkrankungen erst denn werwsnden, wepn sie mit Anweisungen und
Sicherbeitshestinmmungen vertraut sind. Das Spielen mit diesem Gerdr ist far dis Kinder
nicht gestattet. Die Kinder dirfen ohne Anfsicht eines Erwachsenen keine Wartang oder
Feinigung des Gerdtes vornehmen.

Technizche Daten SPETL00 | SPET11S
| Spanmme (V) | 230
 Frequens (Hz) | 50
 Leisnumg (W) | 7 [ 10
 Lifterlaistmg (m*/h) | 63 [ 105
Schallpegel wird 3m entfemnt, LA dB (A zemessen) ] 30
 Schtr zegen die Unmweltemfinse | P4
 Umdr. Min. | 2000 [ 1500
| Umgebungstemperamur | FC.A40°C
Gewicht (kg) 0,74 080
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Grilfien, mm | SPETIN0 | SPEIII
A 140 . 165
] 200 _ 200
c 153 _ 120
D 103 _ 128
E 147 _ 120



Beschreibung
Dias Grerat dient zur Beforderang von Heilloft. Der Thermostat schalter den Lifter ein, der dis warmes
Luft in den angrenzenden Favm oder nach Anben befirdert. Dier Lifter schaleet sich aus, wenn sich dis
Temperarur im Fanm mit der Warmequells absenkt har,
Montage und Wartung (Zeichn 1-4)
) Achiung! Trennen 5ie den Gerat vor der Montage oder Wartung vom Strompetz.
AU Achtung® Die Montage und Wartung darf our von eiper qualifiziertsn Elektrofachkraft
— —  durchgeefihrt werden.
Vor dem Einban mitssen 5ie das Dekorteil des Ventilators entfernen, indem Sie mit einem Schrawbendreber
zwel Fiepgel an der Unterseite des Gehanses hineindricksn (Abbildung 1), Der Ventilator mmss im
Luftungskanal installiert werden, indem es mit Schrauben an der Wand befestigt wird. (Abbildums )
TUnterhalb der dekorativen Abdeckung ist M-L -Anschiussklsmmen, woran entsprechend (Abbildung 3)
das Strompetz angeschlossen wird vmd Thermostat. Das Gerat moass so mufgestellr werden, dass sich der
Lufter und der Thermestat im gleichen Fanm mit der Wirmequelle befinden (Abbildung 4).
Falls der Ventilator direkt ans Metz angeschlossen ist, so muss das Metz mit ginsm Trennschalter zum
sicheren Unterbrechung der Stromwversorgung musgeristet sein.
Diie gewinschie Termperatur wird gemal dar Skala muf dem Thermostat eingestellt. Der Betrishsherzich
des Thermaostats liegt bei 10-30°C. Das Gerar ist mit eiper Ricklaufklappe ansgestattet, die den
Luftstrom in mir eine Richiuns eraube. Der Ventilator hat zwed zusatzliche in den Elektromator verbauzs
Wilzlagern.
Carantie
Diie Garantie des Herstallers - 24 Monate.
Bei Schaden sich an die Verkaufsstelle wenden.
Es wird keine Garantie iibernommen wenmn:
. merhanische oder andere Schaden festzestell: werden
1. im Falle von mechanischen oder anderen Schaden, wenn disse durch imsachgemabe Behandhms
des Eigentimers entstanden sind
3. imFalle von mechanischen oder anderen Schaden, wenn diese durch unsachzemale Montags oder
Anschhuss entstanden sind
4 im Falle von mechanischen oder anderen Schaden, wenn diese durch entstanden sind, weil die
Gebranchsapweisung nichs beachiet wards;

Garantie auf natirlichen Verschleif wird micht ibernommen.

Information ther die Anwendung von Alizerdten Dieses Symbol kennzeichnet,
dass Elektroaligerite und elektronische Gerate nicht im Hansmiill verwertet werden
konpen, sondsTo massen zu Gerate Sammelstellen gebracht werden. Erpenemng und
Verarbeitung werden pach dem drtlichen Gesstz vorgenommen und den Fichtlinien
200286EC und 200665 EC.



