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1. VORWORT

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich fir unser Gerat entschieden haben.

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung sorgfaltig
durch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an: (Kontaktdaten siehe Seite 1)

Die angegebenen Daten in dieser Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung dienen allein der Produktbeschrei-
bung. Eine Aussage Uber eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung fir einen bestimmten Einsatzzweck kann
aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen
und Prifungen.

Alle Rechte liegen bei dem Hersteller, auch fir den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfligungsbefugnis, wie Kopie- und Weitergaberecht, liegt bei uns.

2. WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Betriebsanleitung enthélt wichtige Informationen, um das Gerat sicher und sachgerecht zu montieren, zu transpor-
tieren, in Betrieb zu nehmen, zu bedienen, zu warten, zu demontieren und einfache Stérungen selbst zu beseitigen.
Das Gerat wurde gemaR den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt.

Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschaden, wenn Sie die folgenden grundsatzlichen Sicherheits- und
Warnhinweise vor den Handlungsanweisungen in dieser Anleitung nicht beachten.

m Lesen Sie diese Anleitung grindlich und vollstandig, bevor Sie mit dem Gerat arbeiten.
m Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit fur alle Benutzer zuganglich ist.
m Geben Sie das Gerat an Dritte stets zusammen mit der Bedienungsanleitung weiter.

2.1. Mitgeltende Dokumente

Folgende Dokumente und Angaben auf dem Ventilator sind zusatzlich zur Montage-, Bedienungs- und Wartungsan-
leitung zu beachten:

Typenschild Mitgeltende Standards Verfigbare Dokumente auf www.ruck.eu
= DIN VDE 0100-100 m Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
m DIN EN 60204-1 m Programmieranweisung FU (Drehstromausfiihrung)
= DIN EN ISO 13857 m EG-Konformitatserklarungen
m DIN EN ISO 12100 m EG-Einbauerklérung (RL 2006/42/EG)
m VDMA 24186-1 m Inbetriebnahme Protokoll (Formblatt)
m Ausschreibungstexte
m MalB3zeichnungen
m Technische Zeichnung DWG-Format
m Technische Zeichnung DXF-Format
m 3D Zeichnung STEP-Format
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2.2. Vorschriften und Regelungen

Bei ordnungsgemaBer Installation und bestimmungsgemaBem Gebrauch, entspricht das Geradt den zum Zeitpunkt
seiner Inverkehrbringung giltigen Normen und EU-Richtlinien.

Beachten Sie auBerdem allgemein giltige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europadischen bzw.
nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land giltigen Vorschriften zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz.

2.3. Gewahrleistung und Haftung

Unsere Gerdte werden auf hochstem technischem Niveau gemafR den allgemein anerkannten Regeln der Technik gefer-
tigt. Sie unterliegen einer standigen Qualitdtskontrolle. Da die Produkte standig weiterentwickelt werden, behalten wir
uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung, Anderungen an den Produkten vorzunehmen. Wir iiber-
nehmen keine Gewahr fir die Richtigkeit oder Vollsténdigkeit dieser Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Zur Sicherstellung lhrer Gewahrleistungsanspriiche ist es zwingend notwendig, ein Inbetriebnahmeprotokoll und einen
Wartungsnachweis vorzulegen.

Gewadbhrleistungs- und Haftungsanspriche bei Personen- und Sachschdden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine
oder mehrere der folgenden Ursachen zurickzufihren sind:

Nicht bestimmungsgemaBer Gebrauch

UnsachgemaBes Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten

Betreiben des Gerdtes mit defekten und/oder nicht funktionsféhigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
Nichtbeachten der Hinweise beziiglich Transport, Montage, Betrieb und Wartung

Eigenmachtige bauliche Veranderungen am Gerat

Mangelhafte Uberwachung und Austausch von Wartungsteilen

Unsachgemaf durchgefihrte Reparaturen

Katastrophenfalle und héhere Gewalt

3. GRUNDSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Planer, Anlagenbauer und Betreiber sind fir die ordnungsgemaB3e Montage und den bestimmungsgemaBen Betrieb
verantwortlich.

m Verwenden Sie unsere Gerate nur in technisch einwandfreiem Zustand.

m Prifen Sie das Gerat auf offensichtliche Mangel, wie beispielsweise Risse im Gehaduse oder fehlende Nieten,
Schrauben, Abdeckkappen oder sonstige anwendungsrelevante Mangel.

m Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich in dem Leistungsbereich, welcher in den technischen Daten sowie auf dem
Typenschild angegeben ist.

m Beriihrungs-, Ansaugschutz und Sicherheitsabstande sind geman DIN EN 13857 vorzusehen.
m Allgemein vorgeschriebene elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen sind bauseits vorzusehen.
m Sicherheitskomponenten dirfen weder umgangen, noch auBBer Funktion gesetzt werden.

m Die Bedienung des Gerates durch Personen mit eingeschrankten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten darf nur unter Aufsicht oder nach Anleitung von verantwortlichen Personen erfolgen.

m Kinder sind von dem Gerat fernzuhalten.
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3.1. BestimmungsgemdBe Verwendung

Unsere Gerate sind unvollstandige Maschinen im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Teilmaschinen). Die
Gerate sind keine verwendungsfertigen Maschinen im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie.

Sie sind ausschlieBlich dazu bestimmt, in Maschinen bzw. in lufttechnische Gerdte und Anlagen eingebaut oder mit
anderen Komponenten zu Maschinen bzw. Anlagen zusammengefiigt zu werden. Die Gerdte dirfen erst in Betrieb
genommen werden, wenn sie in Maschinen bzw. Anlagen, fir die sie bestimmt sind, eingebaut sind und diese die An-
forderungen der EU-Maschinenrichtlinie vollstandig erfillen.

Halten Sie die in den technischen Daten genannten Betriebsbedingungen und Leistungsgrenzen ein.
Férdermittel - und Umgebungstemperatur sind gemai den technischen Daten und dem Typenschild einzuhalten.

Die bestimmungsgemaBe Verwendung schlieBt auch ein, dass Sie diese Anleitung vollstandig gelesen und verstan-
den haben.

Bei unsachgemaBer Verwendung kénnen Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritte bzw.
Beeintrachtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen.

3.2. Bestimmungswidrige Verwendung

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt vor allem, wenn Sie das Gerat anders verwenden, als es im Kapitel ,Bestim-
mungsgemaBe Verwendung” beschrieben ist.

Folgende Punkte sind bestimmungswidrig und gefahrlich:

m Das Fordern von explosiven und brennbaren Medien, sowie der Betrieb in explosionsfahiger Atmosphare.
m Das Fordern von fetthaltigen und feuchten Medien (Uber 90% rel. Feuchte).

m Das Fordern von aggressiven und abrasiven Medien.

m Der Betrieb ohne Kanalsystem.

m Der Betrieb mit verschlossenen Luftanschlissen.

m Der Einsatz auf Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen.

3.3. Qualifikation des Personals

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grund-
legende mechanische und elektrische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehérigen Fachbegriffe. Um die Betriebssi-
cherheit gewdhrleisten zu kénnen, dirfen diese Tatigkeiten nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unter-
wiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgefiihrt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse in den einschlédgigen Bestimmungen, die ihm
Ubertragenen Arbeiten beurteilen, mégliche Gefahren erkennen und geeignete SicherheitsmalBnahmen treffen kann.
Eine Fachkraft muss die einschldgigen fachspezifischen Regeln einhalten.

3.4. Warnhinweise und Symbole in dieser Betriebsanleitung

In dieser Anleitung stehen Warnhinweise vor einer Handlungsanweisung, bei der die Gefahr von Personen- oder Sach-
schaden besteht. Die beschriebenen MaBBnahmen zur Gefahrenabwehr miissen eingehalten werden.

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

Warnzeichen - Das Symbol macht auf die Gefahr aufmerksam.

® Art der Gefahr! - Benennt die Art oder Quelle der Gefahr.

» Folgen - Beschreibt die Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr.
-> Abwehr - Gibt an, wie man die mdgliche Gefahr umgehen kann.
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Warnzeichen

Bedeutung

Warnung vor einer Gefahrenstelle!

Bezeichnet mdgliche gefahrliche Situationen. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu
Personen- und/ oder Sachschaden fihren.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung!

Bezeichnet mdgliche Gefahren durch Elektrizitdt. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann
zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschaden fihren.

Warnung vor heiBer Oberflache!

Bezeichnet mégliche Gefahren durch hohe Oberflachentemperaturen. Das Nichtbeachten der
Warnhinweise kann zu Personen- und/ oder Sachschaden fihren.

Warnung vor Handverletzungen!

Bezeichnet mdégliche Gefahren durch bewegliche und rotierende Teile. Das Nichtbeachten der
Warnhinweise kann zu Personenschaden fihren.

Warnung vor schwebender Last!

Bezeichnet mdgliche Gefahren durch schwebende Lasten. Das Nichtbeachten der Warnhin-
weise kann zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschaden fihren.

Wichtige Hinweise befolgen!
Anwendungshinweise fir eine sichere und optimale Geratenutzung.

> 2ppppp

® Warnung vor einer Gefahrenstelle!

» Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Perso-
nen- und/ oder Sachschaden fuhren.

-> Bei eigenmachtiger Instandsetzung droht Gefahr von
Sach- und Personenschaden, zudem erlischt die Her-
stellergarantie bzw. Gewahrleistung.

A\

® Vorsicht! Verbrennungsgefahr!

» Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu Personen und/
oder Sachschaden fuhren.

-> Die Oberflache erst nach Abkihlung des Motors und
der Heizung beruhren!

® Niemals in das Laufrad und andere rotierende oder
bewegliche Bauteile greifen!

» Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu schweren Per-
sonenschaden fihren.

-> Arbeiten dirfen erst nach volligem Stillstand des
Laufrades durchgefiihrt werden!

A\

® Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung!

» Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu Tod, Verletzun-
gen und/ oder Sachschaden fihren.

-> Vor allen Arbeiten an stromfihrenden Teilen ist das

Gerat immer allpolig spannungsfrei zu schalten und
gegen Wiedereinschalten zu sichern!

A

® Niemals in das Laufrad und andere rotierende oder
bewegliche Bauteile greifen!

» Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu schweren Per-
sonenschaden fihren.

-> Arbeiten dirfen erst nach vélligem Stillstand des
Laufrades durchgefihrt werden!

A

® Innenraum keinesfalls mit flieBendem Wasser oder
gar Hochdruckreiniger reinigen. Zur Reinigung (Laufra-
der/Gehéuse) keine aggressiven oder leicht entflamm-
baren Reinigungsmittel verwenden.

-> Nur milde Seifenlauge verwenden. Die Reinigung des
Laufrades sollte mittels Tuch, Birste o. Pinsel erfolgen.
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4. DASIST ZU BEACHTEN
4.1. Allgemeine Hinweise

m Personen, die unsere Gerate montieren, bedienen, demontieren oder warten, dirfen nicht unter dem Einfluss von
Alkohol, Drogen oder sonstigen Medikamenten, welche die Wahrnehmung und Reaktionsfahigkeit beeinflussen,
stehen.

m Die Zustandigkeit bei der Bedienung, Wartung und Regelung des Gerates ist klar festzulegen und einzuhalten,
damit bzgl. der Sicherheit keine unklaren Kompetenzen auftreten.

4.2. Hinweise Montage

m Trennen Sie immer das Gerat allpolig vom Netz, bevor Sie das Produkt montieren bzw. Stecker anschlieBen oder
ziehen. Sichern Sie das Gerdt gegen Wiedereinschalten.

m Verlegen Sie die Kabel und Leitungen so, dass diese nicht besch&ddigt werden und niemand dariber stolpern kann.
m Hinweisschilder dirfen nicht verandert oder entfernt werden.

4.3. Hinweise Inbetriebnahme

m Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlisse belegt oder verschlossen und gegen Beriihrung gesichert sind.
Nehmen Sie nur ein vollstandig installiertes Produkt in Betrieb.

m Der EIN/AUS - Schalter muss immer voll funktionsfdhig und leicht zuganglich sein!

4.4, Hinweise wahrend des Betriebes

m Nur autorisiertes Personal darf, im Rahmen der bestimmungsgemaBen Verwendung des Gerates, Verstelleinrich-
tungen an Komponenten und Bauteilen betatigen.

m Schalten Sie im Notfall, Fehlerfall oder bei sonstigen UnregelmaBigkeiten die Anlage ab und sichern Sie sie gegen
Wiedereinschalten.

m Die technische Daten laut Typenschild dirfen nicht Gberschritten werden.

5. PRODUKTINFORMATION

Beschreibung:

m Dachventilator fir Abluftanwendungen

m Die Férdermitteltemperatur der einzelnen Typen ist den technischen Daten zu entnehmen
Ausblas horizontal

Motor innerhalb des Luftstroms
Thermische Motoriberwachung integriert
m Netzschalter integriert
m Aufstellung im AuBenbereich tber beheizten Rdumen
m Einbaulage vertikal
m Schneelastklasse O
m Anschlussflanschabmessungen nach DIN 24154R3
m Das Gehduse besteht aus Kunststoff
m Elektronisch kommutierter (EC) AuBenlaufermotor.

u
m Rickwartsgekrimmtes Radiallaufrad
|
|
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5

.1. Typenschild

ACHTUNG! Die Angaben auf dem Typenschild sind immer einzuhalten!

UKCA-Zeichen

CE-Zeichen
EAC-Kennzeichnung

Produktbezeichnung

ruck’

VENTILATOREN

Made in EU

CEHl

UK
cA DHA 220 ECP 20
=580 (rstaticy |_230V ~ | Imax. | ta/tw | Pan |  nw
N$751 50HZ 1A 60/60°C] 120W|2800 1/min|  IPX4
VSD integrated 60HZ| 1:|60/60°C 120W)| 2800 1/min| ISOF

[ ] [1D 129 685 | [17.11,2027]

Schutzklasse Prafdatum
ErP 2015
Luftrichtungspfeil Isolationsklasse Motor

6. LIEFERUMFANG

Legende:

| T - Max. Stromaufnahme

m t,/ty Max. Umgebungstemperatur / Max. Férdermitteltemperatur
n P, Nennleistungsaufnahme

Ny Nenndrehzahl

m ErP Data ErP Konformitat, falls gemaB Verord. 327/2011 erforderlich
=0 Gesamteffizienz

x N Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum

m ID Artikelnummer

= SN Seriennummer

7.

1 x Dachventilator

1 x Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

EG-Konformitatserklarungen
EG-Einbauerklarung (RL 2006/42/EG)

TECHNISCHE DATEN

5 5
i 2 2
) o ]
E % E‘ g =t o
e £ g ] o ]
5 = 7 © Z g
= 0 o 2 B < <
@ > & B =] = =) o
E D - c u o = c c
E o N 2 g ) = 2 2 c
= 2 2 & & E B & % g
e g g 2 = > . = = 2 5
= © g = % % 3 £ 2 £ 2
. C (=3 fud v (] (o] (] [}
Produktbezeichnung < n [ z = = = n 1} w0 U}
Vv Hz A °C oC dB(A) dB(A) kg
DHA 190 ECO P S 01 165075 230V ~ 50 111 1,0 50 50 130881 5,0
DHA 220 ECP 20 129685 230V ~ 50 120 1,0 60 60 72 77 130881 5,6
DHA 250 ECP 20 129699 230V ~ 50 204 1,7 60 60 80 85 130882 6,8
DHA 250 ECP 21 159091 230V ~ 50 172 1,4 60 60 73 78 130882 5,5
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8. ABMESSUNGEN
DHA...ECP 20 /..ECOPS

A
R \
—
B Ul <
v
A
Produktbezeichnung Artikelnummer A B C D E
mm mm mm mm mm
DHA 190 ECO P S 01 165075 0321 223 0245 4x@9 @213 6x M6x15
DHA220ECP20 129685 0321 223 0245 4x@9 213 6x M6x15
DHA250ECP20 - 129699 0321 223 0245 4x@9 213 6x M6x15
DHA250ECP21 - 159091 0321 223 0245 4x@9 @213 6xM6x15

9. TRANSPORT UND LAGERUNG

Transport und Lagerung sind nur von Fachpersonal unter Beachtung der Montage-, Bedienungs- und Wartungsanlei-
tung und der giltigen Vorschriften auszufihren.
Folgende Punkte sind zu beachten und zu befolgen:

m Die Lieferung ist laut Lieferschein auf Richtigkeit, Vollsténdigkeit und Schaden zu tGberprifen. Fehlmengen oder
Transportschaden sind schriftlich vom Transporteur bestdtigen zu lassen. Bei Nichteinhaltung erlischt die Haftung.

m Gewicht siehe techn. Daten.

m Der Transport ist mit geeigneten Hebemitteln in der Originalverpackung oder an den ausgewiesenen Transportvor-
richtungen durchzufihren.

m Bei einem Transport mit einem Gabelstapler ist darauf zu achten, dass das Gerat auf einer Palette vollstandig auf-
liegt und der Gerdteschwerpunkt zwischen den Gabeln liegt.

Die Fahrer miissen zum Fahren eines Gabelstaplers berechtigt sein.
Nicht unter schwebende Last treten.
Beschadigung und Verwindung des Gehauses ist zu vermeiden.

Die Lagerung muss trocken und witterungsgeschitzt in der Originalverpackung erfolgen. Offene Paletten sind mit
Planen abzudecken. Auch wetterfeste Module missen abgedeckt werden, da ihre Wetterfestigkeit erst nach kom-
pletter Montage gewahrleistet ist. Sollte Feuchtigkeit in die Originalverpackung eingedrungen sein, ist diese sofort
zu entfernen.

m Lagertemperatur zwischen +5 °C und +40 °C. Starke Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

m Bei Langzeitlagerung von tber einem Jahr ist die Leichtgé@ngigkeit der Laufrdder und der Ventile von Hand zu Gber-
prifen.

10. AUFSTELLUNG UND MONTAGE

Montagearbeiten dirfen nur von Fachpersonal unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung und den gultigen
Vorschriften und Normen ausgefihrt werden.

Folgende Punkte sind zu beachten und zu befolgen:

m Das Fundament muss eben und ausnivelliert sein. Es darf in keine Richtung Gefalle oder Unebenheiten aufweisen.

m Das Gerat mit Hilfe einer Wasserwaage aufstellen und ausrichten. Nur bei waagrecht montiertem Gerat kann eine
einwandfreie Funktion gewahrleistet werden.

m Es sind nur geeignete und vorschriftsmaBige Montagehilfen zu verwenden.
m Das Gerat ist so einzubauen, dass es zu Wartung- und Reinigungzwecken leicht zuganglich ist.

m Das Gerat ist nur mit zugelassenen und dafir geeigneten Befestigungsmitteln an allen Befestigungspunkten zu
montieren.

8 | DHAL..ECP20/..ECOPS Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung



m Das Gerat beim Einbau nicht verspannen.

m AuBer fir die ausgewiesenen Stellen zu fixierenden Befestigungsmittel dirfen weder Lécher in das Gehaduse ge-
bohrt, noch Schrauben hineingedreht werden.

m Das Kanalsystem darf nicht am Gehduse abgefangen werden.
m Zur Korperschallentkopplung wird bei Anbau an ein Kanalsystem ein elastischer Stutzen empfohlen.
m Mindestens 2,5-facher Durchmesser an Lénge geraden Kanals vor dem Ventilator

10.1. Montage auf Dachsockel (DSF)

m Dachventilator (2) mit Schrauben und Scheiben (3) und (4) auf Dachsockel (1) befestigen

10.2. Montage elektrischer Anschluss

Anschluss Stromversorgung:

m Schrauben (1) l6sen

m Abdeckung (2) abnehmen

m Verkabelung nach Klemmplan vornehmen

L"-

gty
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10.3. Montagebeispiele

DSF - Flachdachsockel / Schréagdachsockel

Dachventilator

DAS

DAF

DSF

Rohr

Abbildungen beispielhaft

Dachventilator Dachventilator

DVK
DVK

DAS
DSF

DAF

DSF
DAF
Rohr

Rohr
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DSS - Sockelschalldampfer / Schragdachsockelschalldampfer

Dachventilator

Abbildungen beispielhaft

Dachventilator

DSS

ﬁMm
il

DSS
DAS
DAF
Rohr

Dachventilator

DSS

DAP

DVK

DAS

DAF

Rohr
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11. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

® Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung!
A » Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschaden fihren.
- Vor allen Arbeiten an stromfihrenden Teilen ist das Gerat immer allpolig spannungsfrei zu schalten und
gegen Wiedereinschalten zu sichern!

Die elektrische Installation darf nur von Elektrofachkraften unter Beachtung der Montage-, Bedienungs- und Wartungs-
anleitung und den glltigen nationalen Vorschriften, Normen und Richtlinien ausgefihrt werden:

m ISO, DIN, EN und VDE-Vorschriften, einschlieBlich aller Sicherheitsregeln.
m Technische AnschluBbedingungen (TAB)
m Arbeitsschutz- und UnfallverhGtungsvorschriften (UVV, BGV)

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
Bestimmungen sind eigenverantwortlich anzuwenden.

Der Elektroanschluss muss gemaf den zugehdrigen Schaltbildern und Klemmenpldnen erfolgen.
Kabelart, Kabelquerschnitte und Verlegung sind durch eine autorisierte Elektrofachkraft festzulegen.
Auf eine getrennte Verlegung von Nieder- und Kleinspannungskabeln ist zu achten.

Ist kein Reparaturschalter am Gerat integriert, so muss in der Zuleitung eine allpolige Netztrennvorrichtung mit
min. 3 mm Kontaktdffnung vorgesehen werden.

Fir jedes Kabel ist eine separate Kabeleinfihrung zu verwenden.

Nicht verwendete Kabeleinfihrungen missen luftdicht verschlossen werden.

Alle Kabeleinfihrungen missen zugentlastet ausgefihrt werden.

Ein Potentialausgleich zwischen dem Gerat und dem Kanalsystem ist herzustellen.

Nach dem Elektroanschluss sind alle SchutzmaBnahmen zu prifen. (Erdungswiderstand usw.)

Motorstrom und Motorleistung dirfen die am Motortypenschild angegebenen Werte nicht Gberschreiten. Die an-
gegebgne max. Ventilatordrehzahl darf keinesfalls Gberschritten werden, da ansonsten Motor und Ventilator durch
diese Uberlastung zerstdrt werden und geléste oder fliegende Teile weitere Komponenten zerstdren kdnnen.

11.1. Zuleitung Gerat / Elektrischer Anschluss / Klemmplan

Die Netzzuleitung ist nach Vorgabe des Schaltplans anzuschlieBen. Fir die Dimensionierung der Leitung sind das
Typenschild des Gerdtes und die einschldagigen Richtlinien zu beachten. Eine entsprechende Absicherung mit korrekt
dimensionierten Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter) ist vorzusehen.

Das Gerat ist gemaB dem Schaltplan anzuschlieBen. Fir Ventilatoren welche durch externe Regelgerdte gesteuert
werden, ist die entsprechende Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
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11.2. Thermischer Motorschutz

Wahrend des Betriebes erwarmen sich elektrische Motoren. Unter bestimmten Umstanden (zu hohe Umgebungs- oder
Fordermitteltemperaturen, starke Verschmutzung 0.4.) kann die Motortemperatur die Sicherheitsgrenze der elektrisch
isolierten Teile Gberschreiten.

Bei EC-Motoren ist eine elektronische Temperaturiberwachung vorhanden.

11.3. Fehlerstromschutzschalter

Kommt ein Fehlerstromschutzschalter zum Einsatz sind nur allstromsensitive RCD-Schutzeinrichtungen (Typ B oder
B+) zul&ssig.

Auch bei ausgeschaltetem Gerat liegt Spannung an Klemmen und Anschlissen an. Beriihren Sie das Gerat erst
5 Minuten nach der allpoligen Trennung vom Netz.

12. INBETRIEBNAHME

Die Inbetriebnahme durch ausgebildetes Fachpersonal darf erst durchgefihrt werden, wenn eine Gefahrdung
ausgeschlossen ist. Folgende Prifungen sind unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung und den
gulltigen Vorschriften vorzunehmen:

m OrdnungsgemaB abgeschlossene Montage des Gerats und Kanalsystems.

m Kanalsystem, Gerat und Mediumleitungen (wenn vorhanden) sind auf Fremdkaérper zu untersuchen und
diese ggf. zu entfernen (spulen).

m Die Ansaugdffnung und Zustrémung zum Gerat muss frei sein.
m Alle mechanischen und elektrischen SchutzmaBnahmen sind zu prifen (z.B. Erdung).
m Spannung, Frequenz und Stromart des Netzanschlusses missen mit dem Typenschild Gbereinstimmen.

>

13. WARTUNG UND REINIGUNG

Wartung, Stérungsbehebung und Reinigung diirfen nur von Fachpersonal unter Beachtung dieser Mon-
tage- und Betriebsanleitung und den giiltigen Vorschriften ausgefiihrt werden.

m Stellen Sie sicher, dass keine Leitungsverbindungen, Anschlisse und Bauteile gelést werden, solange
das Gerat nicht allpolig vom Netz getrennt ist. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.

m Es dirfen keine einzelnen Bauteile gegeneinander ausgetauscht werden. D.h. dass z.B. die fir ein Pro-
dukt vorgesehenen Bauteile nicht fir andere Produkte verwendet werden dirfen.

m Die regelmaBige Wartung und Pflege unserer Gerate dient der einwandfreien Funktion, der Werthal-
tung und der Vermeidung von Schaden. Fihren Sie ein Wartungsprotokoll.

m Fihren Sie die angegebenen Wartungsarbeiten am Gerét in den angegebenen Intervallen aus.

Edcd
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Unsere Gerate erfordern bei ordnungsgemaBem Betrieb nur geringen Wartungsaufwand.

Nachfolgende Arbeiten, unter Beachtung der Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften, sind in regelmaBigen Interva-

llen auszufihren:

m Die Funktion der Regelung und der Sicherheitseinrichtungen sind zu prifen.

m Elektrische Anschlisse und Verkabelung sind auf Beschadigung zu prifen.

m Verschmutzungen des Ventilator-Laufrades bzw. der Ventilator-Laufrader sowie innerhalb des Ventilator-Gehauses
sind zu beseitigen, um Unwucht und Leistungsreduzierung zu verhindern.

Zur Reinigung (Laufrader/Gehéause) durfen keine aggressiven oder leicht entflammbaren Reinigungsmittel ver-
wendet werden.

Es sind vorzugsweise nur Wasser (kein flieBendes Wasser) oder milde Seifenlauge zu gebrauchen.
Die Reinigung des Laufrades sollte mittels Tuch, Birste oder Pinsel erfolgen.

Unter keinen Umstanden einen Hochdruckreiniger einsetzen.

Wuchtklammern dirfen nicht verschoben oder entfernt werden.

Das Laufrad und die Einbauteile dirfen in keiner Weise beschadigt werden.

Fihren sie vor der Wiederinbetriebnahme nach Wartungs- und Pflegearbeiten eine Sicherheitsprifung geman Kapitel
11. und 12. durch!

13.1. Checkliste Wartung und Instandhaltung

Beschreibung Kontrollintervall
Auslésevorrichtung monatlich
‘w Ventilator
Ventilator auf Funktion und Betriebsbereitschaft prifen (Probelauf mindestens 15 Minuten) alle 6 Monate
Ventilator auf Funktion und Betriebsbereitschaft priifen (Probelauf mindestens 1 Stunde) ~ jahrlich
' Auf Verschmutzung, Beschadigung, Korrosion und Befestigung prifen alle 6 Monate
Funktion erhaltendes Reinigen alle 6 Monate
‘Laufraddrehrichtung prifen " jshdich
Flexible Verbindungen auf Dichtigkeit prifen ~~~~jahrlich
‘Laufrad auf Unwucht prifen " ishdich
‘Schutzeinrichtung auf Funktion prafen " jahdich
w Motor
“AuBerlich auf Verschmutzung, beschadigung, Korrosion und Befestigung prifen alle 6 Monate
Funktion erhaltendes Reinigen " jshdich
‘Lager auf Gerdusch prifen 7 ishrdich
‘Anschlussklemmen auf festen Sitz priffen " jshdlich
‘Spannung messen 7 ishrdich

14. LEBENSDAUER UND ENTSORGUNG
14.1. Produktlebensdauer

Die Motoren sind mit wartungsfreien, dauergeschmierten Kugellagern bestiickt. Unter normalen Betriebsbedingungen
betragt die zu erwartende Lebensdauer ca. 30.000 Betriebsstunden.

Die hier gemachten Angaben hangen stark vom jeweiligen Einsatzbereich sowie den Umweltbedingungen ab. Wir emp-
fehlen den Austausch dieser Gerate nach erreichen von ca. 30.000 Betriebsstunden oder 5 Jahren.
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14.2. Stilllegen und Entsorgen

A\

Bauteile und Komponenten des Gerates, die ihre Lebensdauer erreicht haben, z.B. durch Verschlei3, Korrosion, me-
chanische Belastung, Ermidung und / oder durch alle anderen, nicht unmittelbar erkennbare Einwirkungen, sind nach
erfolgter Demontage entsprechend den nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften fach- und sachge-
recht zu entsorgen. Das Gleiche gilt auch fiir im Einsatz befindliche Hilfstoffe wie Ole und Fette oder sonstige Stoffe.
Die bewusste oder unbewusste Weiterverwendung verbrauchter Bauteile wie z.B. Laufrader, Walzlager, Motoren. etc.
kann zu einer Gefahrdung von Personen, der Umwelt sowie von Maschinen und Anlagen fihren. Die entsprechenden,
vor Ort geltenden Betreibervorschriften sind zu beachten und anzuwenden.

Bei der Demontage werden spannungsfilhrende Teile freigelegt, die bei Berihrung zu einem elektri-
schen Schlag fithren. Vor der Demontage Ventilator allpolig vom Netz trennen und gegen Wiederein-
schalten sichern!

14.3. Ersatzteile (Motor + Laufrad)

Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Die Reparatur darf nur durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

15. FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

Sollte der Ventilator aufgrund einer Stérung stehen bleiben, trennen Sie bitte den Ventilator allpolig vom Stromnetz.

Bitte prufen Sie anschlieBend, ob eine offensichtliche Stérung vorliegt (blockiertes Laufrad, Beschadigungen, etc.) und
beheben diese. Liegen keine offensichtlichen Stérungen vor, kénnen Sie nach ca. 1 Minute Wartezeit den Ventilator
wieder ans Stromnetz anschlieBen.

Wenn weiterhin keine Funktion gegeben ist, gehen Sie bitte nach folgender Tabelle vor:
Abhilfemethoden

Stérung Mdogliche Ursache

m Ventilator startet m Netzversorgung / Anschlisse priifen

nicht

m Keine Stromversorgung

m Laufrad dreht nicht frei m Ursachen ergriinden und, wenn maoglich,

Storung entfernen. Falls nicht méglich, wen-
den Sie sich an den Hersteller.

m Motor Gberhitzt = Kugellager defekt m Wenden Sie sich an den Hersteller

/ Uberhitzungs- 4 7y hohe Einsatztemperatur m Beachten Sie die Daten auf dem Typenschild

schutz lost aus

m Luftstrom ist zu gering, Motor kann nicht  m Siehe Stérung ,Geringe Luftleistung”

abkihlen
m Gerdt zu laut / m Schmutzablagerungen auf dem Laufrad m Siehe Kapitel Wartung und Reinigung
Vibrationen am m Unwucht des Laufrades m Wenden Sie sich an den Hersteller
Gehause

m Verbindung mit Ansaug- bzw. Ausblas-
rohr/-kanal verursacht Vibrationen /
Schwingungen

m Befestigungsschrauben gelést
m Kugellager defekt
m Geldste Laufradschaufel Wenden Sie sich an den Hersteller

m Ventilator schwingungsentkoppelt montie-
ren

m Schrauben nachziehen
m Wenden Sie sich an den Hersteller
| |

m Geringe Luftleis-
tung

Laufrad lauft in die falsche Richtung (Fal-
sche Luftférderrichtung)

Hohe Druckverluste in der Anlage

Rickstauklappen geschlossen oder nur
teilweise gedffnet

Kanalsystem verstopft

Drehzahlregelung falsch eingestellt / falsch =

angeschlossen

m Markierung auf Gerat / Typenschild beach-
ten. Elektrische Anschlisse tberprifen

m Rohrnetzkonfiguration verbessern bzw. ei-
nen leistungsstarkeren Ventilator auswahlen

m Ansteuerung / Einbaulage der Rickstauklap-
pe Uberprifen

m Verstopfung entfernen / Schutzgitter sdu-
bern

Einstellungen / Schalteinrichtung tUberprifen
und eventuell neu einstellen / anschlieBen
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